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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH
BAUGB) v. 27.08.1997, DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG %BAUNVOZ) V.
3.01.1990 UND DER PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV 90) v. 18.12.1990

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1Nr. 1 BouGB

8. MIT LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLACHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 14. SONSTIGE HINWEISE

0 = B : 3 i 5 g 141
— Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Billigheim

Bodenfunde

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden.
Diese sind unverziiglich einer Denkmalschutzbehdrde oder der Gemeinde anzu—
zeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages
nach der Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten , sofern nicht die

9. FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

A | _ Denkmalschutzhorde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der
s4seeso— i il e 1 | Zulgssig sind Wohngebdude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Léden, 91 _f“‘"‘“'l'_ Umgrenzung von Fliichen fiir MaBnahmen zum Schutz , zur Pflege und zur keiten nach Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.
sowie nicht storende Handwerksbetriebe. T Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zum Ausgleich gemdB3 § 9 Abs.la 142 Altlasten
112 Schank— und Speisewirtschaften sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, sozidle, BauGB. Glftlgst’:engfg an%ebietdsfind 3i8lg1ngt ni.ctl)t bgkannt. s ki s
= . : . _ _ N , ; ) iIrd bel Erdarbeiten erdfremde Materidlien bzw. verunreinigtes Aushubmateria
?geiuxctf)heugh%he ﬁgg sportliche Zwecke werden nicht zugelassen. 9.1.1 Die im Bebauungsplan mit 1 3ekennzeichneten Fldchen sind als Wiesenstreifen angetroffen, so ist dieser Aushub von unbe!ostevtim Auslr?ubszu trennena uenrd
i = il ) rr)itd Buumr}:ai?te anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Vorhandene Obstbdume gemdf3 § 7 Bodenschutzgesetz Baden—Wirttemberg und den §§ 1, 10 und 11
a : : S 2 gragie. Kreislaufwirtschafts— und Abfallgesetz zu verfahren. Dabei ist die Gemeind
11.3 g'e im \:{kéGetblegtot_JlsgahmBSvgelse zug?lossenen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 wer— Die Flachen sind mit einer standortgerechten landwirtschaftlichen Wiesensaat— und das ;ust&ndige Lar?dratsamtgf-'ac?hdienst Umwerlttaschutz Llur%Sgehend tber Art
(§”1 ’;:g 6?\15 01“8 elNV%S) e i gutmischung einzusdhen. Im Abstand von 810 m sind hochstémmige, gro3— und Ausmaf3 der Verunreinigung zu benachrichtigen.
__’M i e IE)re?'niﬂ'eesoasutr?t?’meclrilndis’ftmzdsgg'?;b?gm?léﬁrt'u. miﬂﬁégsﬁg ;m RASP?;:: flcg)nzen. Bei erheblichem Ausmaf3 sind die Arbeiten bis zur Kldrung des weiteren Vor—
. WA S Pl b S | iese wuchs imal im zu md as abzu- h 1Gufi terbrechen. Beziidlich d t
11.4 ?5'3 gzggsd?erOg”gg;ggen Je Gebdudeeinheit wird wie folgt begrenzt raumen. Dingung und die Anwendung von Restiziden ist nicht gestattet. ggrfnnusﬁt\gic;;gug;gtdegnzﬁgtgggig? Ab?éhlgr:fsorgeesrEEUEELE:‘J’EgswegeS il
> be! Elnzelho.t_J - we.rden DS zu.2 \ﬂfohnelnhelterl ZgeEsEh 9.2 Oberfldchenbefestigung von Stellpldtzen , Grundstiickszugdngen und Zufahrten DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER
= bei Doppelhdusern wird 1 Wohneinheit pro Haushdlfte zugelassen. sind mit versickerungsfghigen Beldgen auszustatten. Der Unterbau ist auf den
Belag abzustimmen. ..
———————— Geplante Grundstiicksgrenzen
9.3 Garagen mit Flachdachausbildung sind mit einer extensiven Dachbegriinung zu . 1 ' 4
0 2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HOHENLAGE, HOHE BAULICHER ANLAGEN versehen. Vorhandene Bschungen
§ 9 Abs. 1Nr. 1und Abs. 2 BauGB, §§ 16, 17 u. 18 BauNVO , ! )
9.4 garports, Pergolen, fensterlose Wandfldchen von Garagen und Stitzmauern (iber {riosrers 1 Geldndeschnitt
21 Zahl der Vollgeschosse als Héchstarenze 0 cm Héhe sind mit einer rankenden Begriinung zu versehen. Ausgenommen :
e B — sanasvs L (é] 16 Abs. 2gNrS. 3 BouGB) gy von dieser Festsetzung sind die zum Nachbargrundstiick ausgerichteten Auen— A B C StraBBenbezeichnung
wande von grenzstdndigen Garagen. @ v - ”
2.1 Abweichungen von der Zahl der Vollgeschosse kdnnen ausnahmsweise zugelassen ) Ny " orhandene Gehdlze oder Bdume
werden, wenn die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen eingehalten sind. 9.5 Die Straf3enbeleuchtung ist insektenschonend auszufiihren. " Hoheniiien des bestehenden Geldndes ( Abstand in Metern )
4 2.2 Hohe baulicher Anlagen Hinweise : '
4 (S 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNvO) Fur die Beleuchtung werden Natrium—Niederdrucklampen empfohlen. Im Freien
<l | Die max. Hohen baulicher Anlagen ergeben sich aus ihrer zeichnerischen g2Llrngrl]fthigiigl;chtungsonlugen soliten auf das unbedingt notwendige Mas3 be-
reemnlele Lige Festﬁgu"‘g' quel bedeUtet: x O R T ' C H E B A U V 0 R .S C H R I F T E N
Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und an— NAC 4 LANDESBAUORDNUNG in der Fassung vom 08.08.1995

;H " 550/7,00/7,50  max. g.“";‘;:.‘ihe derer Anderungen der Erdoberfliche anfdllt, ist gesondert von tieferen Boden—
H = 10,50/12,00 max. Firsthohe schichten auszuheben und zu lagern, soweit dieser keine umweltrelevanten

B! /12,50 hadstoffe enthilt 0 f- und Einbri icht d s\
\ Bei hohenversetzten Firsten ist die héhergelegene Firstlinie als Bezug heranzu— Eﬁts"tesh;’,,Sesgﬁadﬁch‘;’r‘ng?,Ln\,’érgﬁﬁeﬁ‘jnge,‘:”Seﬂgg'g"?”ﬁeg‘%hgoﬁ?cﬁgsf r\?g,‘f_ 1. AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN

ziehen. sorgepflicht) und § 9 BBodSchG hervorgerufen wird sowie keine Gefahren, er— § 74 Abs. 1Nr. 1LBO
hebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fiir den Einzelnen oder die All- 11

gemeinheit ausqehen ( § 4 BBodSchG ). Er ist nach Maglichkeit in wieder nutz—

barem Zustand auf dem Baugrundstiick zu erhalten und zur Rekultivierung und

Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch 202 BauGB)

Firr einseitig geneigte Pultddcher gilt eine maximale Firsthhe von 2,00 m unter
dem festgesetzten zeichnerischen Wert.

Zur Farbgebung von Gebduden und sonstigen baulichen Anlagen diirfen nur
gedeckte Farbtone verwendet werden. Die Verwendung leuchtender und re—
flektierender Materialien und Farben an Geb&uden und sonstigen Anlagen ist
2.22 Als Bezugspunkt nach Nr. 2.2.1 der festgesetzten Hohen baulicher Anlagen gilt nicht zuléssig. Ausgenommen hiervon ist der Einbau von Sonnenkollektoren.

der Schnittpunkt der an das Gebdude angrenzenden tiefsten Stelle des natiir— oy ' _
lichen Geldndes mit der Geb&udeaussenkante. Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach §1 1.2

. Nebengebdude sind nur in handwerksgerechter Ausfiihrung zuldssiq und in der
BodSchG gewdhrleisten (Schiitthéhe max. 2,0 m, Schutz vor Verndssung etc.)

Dachform und Dachdeckung dem Hauptgebdude anzupassen.

S468850—

Al rlich Idnde gilt di dstiick hi Beginn jeglich . : : .
Basuggl;cgirt;cn.es Gelande git die Grundstiickstopographie: vor Beginn jegicher In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu 1.3

vermeiden, um die natiirliche Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen
Verdnderungen zu schiitzen.

Leuchtreklamen und Fremdwerbungen sind unzuldssig.
( § 18 Abs.1 BauNvO )

2. DACHFORM UND DACHNEIGUNG

§ 74 Abs. 1Nr. 1LBO

SKIZZE ZUR GEBAUDEHOHENBEGRENZUNG: Erdaushub sollte weitgehend zum Massenausgleich innerhalb des Baugebietes

verwendet werden, soweit dieser keine umweltrelevanten Schadstoffe enthdlt

T und am Ort des Auf- und Einbringens nicht die Besorgnis des Entstehens iy Als Dachformen werden nur zweiseitig geneigte Ddcher zugelassen.
38 . Soesllly pergian schddlicher Bodenverdnderungen gemaB § 7 des BBodSchG ( Vorsorgepflicht) Hohenversetzte Firste sind zuldssig.
i und § 9 BBodSchG hervorgerufen wird sowie keine Gefahren, erhebliche Nach— L e ol ) . o
SCHNITT 2 L £ teile oder erhebliche Beldstigungen fiir den Einzelnen oder die Allgemeinheit 2.1 Bei Redlisierung von kologisch nachhaltigen Bauformen wie Passivhéuser oder
S ausgehen (§ 4 BBodSchG). F{ougern mit kompletter Dachbegriinung sind einseitig geneigte Pultddcher zu—
i © N ~Z dssig.
#’ i — -
# =° ; c/ — . . . . . g . b
. & % _TH max.= 4,50 m 10. FLACHEN FUR BESONDERE ANLAGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN 22 Die Dachneigung wird bei zweiseitig geneigten Ddchern (Satteldach, versetztes
° e £ = UMWEL TEINWIRKUNGEN Pultdach) auf 30-45° und bei einseitig geneigten Ddchern (Pultdach) auf 10—
03 &l 818 [ /—'&—»—m § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB A
8™ 5| 5| x , 0o i 2.2.1 Fir Grenzgaragen werden zusdtzlich extensiv begriinte Flachddcher zuge—
S é E E é . s L E:E armschitzwal it mitHerer Hitmnangobe lassen. (s. auch Ziff. 9.3 der planungsrechtlichen Festsetzungen)
< Tl + 050 10.2 Zur Vermeidung von Ldrmeinwirkungsmaglichkeiten werden auf den unmittelbar vy Doppelhduser sind mit einheitlicher Dachneiauna auszufiiren
— £ hinter dem Ldrmschutzwall liegenden Grundstiicken keine Dachaufbauten oder . PP gung '
s+e8s00|— — 54 s; 500 Dachfldchenfenster in Richtung zur Tennisanlage zugelassen.
4380/
2.2.3 Zur Vermeidung zu hoher Kniestockausbildungen wird die Traufhdhe, bezogen auf 11. FLACHEN FUR DAS ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN SOWIE 3. A—,?L%ES1T¢LILLJBN§

die Rohfu3bodenhdhe des unter dem Dachgeschoss liegenden Voligeschosses,

FLACHEN MIT BINDUNG FUR DIE BEPFLANZUNG

zusdtzlich auf 4,50 m begrenzt. 3
§ 9 Abs. 1Nr. 25, Buchstaben a und b, BauGB :

Zur Dachdeckung dirfen nur naturrote und rotbraune bis dunkelbraune, an—
thrazitfarbige sowie graue, griine und blaue, ziegelartige Dachdeckungs—
Tl materialien verwendet werden. Die Verwendung von grellen Farben ist nicht

1.4 p 9 Umgrerzung von Fldchen fir das Anpflanzen von Baumen und Stréduchern. zuldssig. Unlackierte metallische Dacheindeckungen aus Blei oder Zink sowie
23 0,3/ 0,4 Gridiiieharzahi o o o Dacheindeckungen aus Kupfer werden nicht zugelassen.

,a,,” \< (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 “”‘017 BauNV0) AN . Anpflanzung von Bdumen 5

224 Die max. sichtbare Traufhéhe (bei Geldndeabtrag) wird auf 0,50 m iiber dem Wert
der Traufhdhenfestsetzung nach Ziff. 2.2.1 begrenzt.

Dachgauben sind erst ab einer Dachneigung von 30° zuldssig. lhre Breite darf
2/3 der Gebdudeldnge nicht (iberschreiten. Ein Mindestabstand von 1,00 m
zu den Giebelwdnden ist einzuhalten.

2.4 . Vi Geschossflachenzahl npflanzung von Stréuchern
@ @ (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 un@? BauNVv0) i oy ~ i

11.3 Die Bepflanzung des Spielplatzes wird nur mit heimischen, nichtgiftigen Gehélzen

ind Wildstauden zugelassen. Neben Strduchern und Heistern sind mindestens 3
| aubbaum—Hochstdmme anzupflanzen.

4. NEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN

' ° I § 74 Abs. 1Nr. 5 LBO
3. B?g&%ﬁg' gEEﬁEﬁggAﬁﬁngENNICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE, n.1.4 %ieu den Boug{rundstijtr:]k?? abgewandte Steite dertLéirrr]nslschutzwdlie wird bi'.cai zm;r
allkrone mit Landschaftsrasen eingesdt und mit Gehélzgruppen aus standort— 4.1 Niederspannungsfreileitungen im Baugebiet sind unzuldssig.
gg Abs. 1Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO heimischen Strduchern und Heistern bepflanzt. Je Strauch ist dabei eine Pflanz— ¥ : ¢ ! i
flache von 2 gm anzunehmen.
_ _ 5. EINFRIEDIGUNG, GESTALTUNG UNBEBAUTER FLACHEN
5468450 — shssaso| 31 Offene Bauweise, nur Einzelhduser zuldssig 1.2 Standort fiir das Anpflanzen von Baumen § 74 Abs. 1Nr. 3 LBO
(§ 22 Abs. 2 BauNV0) y i
Bei Festsetzung des Standortes fiir Baume ist dieser in der Regel punktuell ge~ @ Einfriedigungen diirfen entlang von Verkehrsfldchen eine Héhe von 1,00 m iiber
nhau an der im Plan bezeichneten Stelle zu pflanzen . Abweichungen bis zu 5 m Straf3enhdhe nicht tiberschreiten. Sockel diirfen eine Hohe von 0,30 m nicht
sind in begriindeten Fdllen zuldssig. uberschreiten.
Zum Auf3enbereich hin wird die maximale Hohe von Einfriedigungen auf 1,50 m
3.3 Baugrenze n3 Die Bepflanzung mit Bdumen und Stréuchern wird nur mit standortheimischen begrenzt.
= T "™ (823 Abs. 3 BauNV0) Laubgehdlzen zugelassen. Hierbei sind die Artenlisten des Griinordnungsplanes 5.2 Als Einfriedigungen werden nur Hecken und offene Z&une in Form von Holz—
zu beachten. oder Maschendrahtzdunen zugelassen. Zur Durchldssigkeit von Kleintieren ist

Erhalt der
Obstbdume

Fur Standorte im Verkehrsgriin sind mindestens 6 qm grof3e Pflanzbeete und
eine Pflanzqualitdt von mindestens St.U. 18—20 ¢cm vorzusehen. Die Pflanzbeete
sind mit Wildstauden oder Kleinstréuchern bodendeckend zu bepflanzen. 5.3

ein Bodenabstand von 10 ¢cm einzuhalten.

3.4 H Firstrichtung — zwingend
(§ 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB)
341 Sofern die Firstrichtung nicht zwingend festgesetzt ist,wird diese nur senkrecht
bzw. parallel zu den festgelegten Baugrenzen zugelassen. 1.4

Aufschiittungen und Abgrabungen gegeniiber dem natiirlichen Geléinde sind nur bis
zu einer max. Hohe von 1,50 m zuldssig. Die max. Bdschungshdhe darf dabei die
Hohe von 2,50 m nicht iiberschreiten. Ausnahmen werden nur beim Nachweis
schwieriger topographischer Verhdltnisse oder Angleichungserfordernisse ge—
stattet. Dies gilt nicht fir Aufschiittungen und Abgrabungen zur Herstellung des
StraBBenkérpers (Begriff natirliches Geldnde siehe Ziff. 2.2.2 der planungs—
rechtlichen Festsetzungen).

e Baugrundstlick ist die Anpflanzung von mind. einem mittel- bis grof3kronigen
| aubbaum oder heimischen Obstbaum vorzunehmen. Festgele?te Standorte fir
das Anpflanzen von Bdumen sind vorrangig zu beachten. Erhaltene Baume wer—
den angerechnet.

59 Garagen oder Gebdudeteile mit Garagen sowie tiberdachte Stellpldtze (Carports)
sind auf3erhalb der durch Baugrenzen bestimmten {iberbaubaren Grundstiicks—
fléchen nur in den hierfiir nach Ziff. 4.1 festgesetzten Fldchen fiir Garagen zu—
ldssig. ( § 23 Abs. 5 BauNVvO) 15 Die unbebauten Fldchen der bebauten Grundstiicke sind gdrtnerisch anzulegen.

ol Mindestens 10% der Grundstiicksflidche ist mit standortheimischen Stréuchern

6 —e—0—o- (Agb %geif;;n%ug;ﬁks‘fg'ﬁd"‘:her heiczing ?ruppen— oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2 qm Pflanz—

' Idche anzunehmen. Erhaltene Gehdlzbesténde werden angerechnet.

4375

/ 4, FLACHEN FUR GARAGEN UND STELLPLATZE {1 18

SKIZZE ZUR HOHENBEGRENZUNG VON BOSCHUNGEN
H\\‘.\\‘ 5468400 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB wu. 5 12 BauNVO

e
\\“\\\\\\\ 41 { Ga } Umgrenzung von Fldchen fiir Garagen 1.7 ///////,/’,/’ﬁ\\\\\\\\\\\\
i il
4359

FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE Hinweis: IR et

1.2
3.2 Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig
(§ 22 Abs. 2 BauNVvO)

Zu erhaltender Baum

5468400—

Zu erhaltende Bdume diirfen nicht beseitigt werden und sind bei Verlust oder
natlirfichem Abgang in gleicher Art und Wuchsform zu ersetzen.

. . 3 — INGENIEURBURO FUR KOMMUNALPLANUNG
Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse It?ln };ronegtraufbereaclh ztu erf:jaltender Bdume sollten Wiesenfldchen bestehen Dipl.—~Ing. (FH) Gerhard Lelblein Dipl.—ing. (FH) Dirk Lysiak
eiben oder neu angelegt werden. = Dipl.—Ing. (FH) Gerhard Schmidt
Grundfldachenzahl GeschoBflachenbb max. Gesamtbéschungshshe 2,50 E?ﬂ::z—-/l_ Beratende Ingenieure Freier Stadtplaner
1.8 Bei Bauarbeiten ist fiir einen ausreichenden Schutz der zu erhaltenden Vegetation . - . ____| mox. Abgrabung 1,50 m Eartiieuirabe 64 G488 008 7 oMo Fe 0AGEL 7 WA Bk iy
‘ Sorge zu tragen. Die DIN 18920 ist zu beachten. Bodenverdichtungen im Bereich ~ max. Aufschiittung 1,50 m | rt:et . i = L = L= o e
der Kronentraufe sind zu vermeiden. e celchen | gefertigt: Anlage 3

bearbeitet | 26.02.2002] GLA Fertigung

Sofern Festsetzungen nach Ziff. 11.1 bis 11.8 auf dem Baugrundstiick zu beachten
sind, ist mit den Baugesuchsunterlagen die entsprechende Bepflanzung oder 5.4
Pflanzerhaltung nachzuweisen.

2 . : : y i ichnet [08.04.2003 | FEH
Stiitzmauern sind nur bis zu einer Gesamthshe von 1,50 m zuldssig. el et | 12000

Umbau der Weg—
einmundung

maximale Traufhdhe Bauweise
‘ maximale Firsthohe
5. VERKEHRSFLACHEN 11.9
. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
5.1 Stral3enverkehrsfldche
rd

p
52 I  Geh— und FuBwege, Schrammbord, Bankette
@ csmmesar—
' 9.3 Griinfldchen als Bestandteil von Verkehrsanlagen

6. STELLPLATZVERPFLICHTUNG

P 12. FLACHEN FUR AUF;SCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN ZUR 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO Gemeinde
0 : Inanspruchnahme der HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS 3Tt Hs 2 BILLIGHEIM
EE"’DG;%';EE:‘;?;CM § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 6.1 Die Stellplatzverpflichtung je Wohnung wird auf 2 Stellpldtze festgesetzt.
: T=T=T—T—7 s " i g Ortsteil
5468350 ES;Ingrosfgru;tf:na—l-lmqgen i > yaswnin] B8 o me.  Eereich aFra B wd diekebrkan 121 _IJ-]J‘]_JJJ Flachen fir Abgrabungen, Boschungsneigung 1: 1,5 B I L L I G HE I M
: 122 THTI7T777 Flachen fiir Aufschiittungen, Béschungsneigung 1: 1,5 :
5.5 e Festgelegte Einfahrt atatasd-d 7. ANLAGEN ZUM SAMMELN, VERWENDEN ODER VERSICKERN VON Projekt
\ et NEDERSCHLAGSWASSER BEBAUUNGSPLAN

54868300 —

4882795.000

e

TENNISANLAGE Billigheim, den Der Biirgermeister: XXX ) Iyt o . iai
, i % X X g'r_'?glr;;r‘]zung von Fldchen, fiir die keine gesonderte Ableitung des Regenwassers BT - 2-_BA_ =+ Grenze der ErschlieBungsabschnitte
geplanter Erwerb i ;
durch Elgentimer JSC-ymy4ap> b e e s s 72 _ORV €= Regenwasserkanal Biligheim, den

von Flstk. 2§04

5.6 Feldweg

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

572 [Id Gffentiiche Parkfiéche

6. OFFENTLICHE GRUNFLACHE

uss .
§ 5.7 Anliegerweg — gemischt genutzt
4356

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

I Ausfertigung:

( Siegel )

4% 6.1
6.2
6.3

5468300

Offentliche Griinflache

Spielplatz

Wiese mit Obstbaumreihe

Der Inhalt dieser Anlage stimmt mit dem Satzungsbeschluss / 7. FLACHEN ZUR REGELUNG DES REGENW ASSERABFLUSSES

des Gemeinderates vom 08.04,2003 iiberein.

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BAUGB

Zur Herstellung des Straf3enkdrpers sind in den privaten, an Verkehrsfldchen an—
grenzenden Grundstiicken unterirdische Stiitzbauwerke entlang der Grundstiicks—

renze in einer Breite von 15 ¢m und einer Tiefe von 30 c¢m erforderlich.
?Hin’;g_beton von Randsteinen und Rabattenplatten)

Die zur Herstellung des StraBBenkérpers notwendigen Abgrabungen, Aufschiittun—
gen werden auf den angrenzenden Grundstiicken hergestelit und gehen nicht in das
Straf3eneigentum Uber, sondern verbleiben zur ordnungsgemEiB Nutzung bei den
angrenzenden Grundstiicken. Gemdf3 § 12 Abs. 5 StrG besteh{rkeine Erwerbs— -
pflicht durch die Gemeinde.

Der Eigentlimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Be—
leuchtungskdrper der Straf3enbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskérper
und des Zubehdrs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir Erschlief3ungsanla—

gen auf seinem Grundstiick zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Be—
nachrichtigung. (§ 126 Abs.1 BauGB)

13. GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES

BEBAUUNGSPLANES UND DER ERSCHLIESSUNGSABSCHNITTE
§ 9 Abs. 7 BauGB
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13 MEEEEN BN Grenze des Plangebietes

§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO

7.1 Das Dachwasser ist getrennt vom héuslichen Abwasser zu erfassen und in
Zisternen einzuleiten. Hierbei ist die DIN 1988 zu beachten.

12 Es sind Zisternen mit gedrosselter Uberlaufabgabe von 4 cbm Riickhaltevo—
lumen mit Anschlussleitung in den Regenwasserkanal anzulegen. Im Bereich der
nach Ziff. 7.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen besonders gekennzeich—
neten Flachen ist der Anschluss an den Mischwasserkanal herzustellen.

SCHAFGRABEN-
HAAGEN I

e LAGEPLAN
MaPstab 1 : 500

Die Gemeinde :

Der Burgermeister
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